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BASE

Kassettenmarkise komplett geschlossen ohne Tragrohr

Technische Daten:

– Standard-Farben: Mechanik: RAL 9010 reinweiss

RAL 7035 grau

- Zusätzliche Farben: RAL 9005 schwarz

(mit Preiszuschlag) RAL 5003 blau

RAL 8017 braun

RAL 3005 rot

RAL 6005 grün

– Maximale Breite: 500 cm

– Maximale Ausladung: 260 cm

– Verstellbare Neigung bei Wandmontage: 0-60°

– Verstellbare Neigung bei Deckenmontage: 15-90°

– Antrieb mit Getriebe oder Motor

– Wand- und Deckenmontage

– Min. Breiten: Ausladung Mindestbreite (BK)

160 cm 199 cm

185 cm 219 cm

210 cm 267 cm

260 cm 287 cm

– Die Lieferung besteht aus der kompletten Store mit aufgezogenem Stoff

– Die Armlänge ist von der hintersten Kante der Konsole bis zum äussersten Punkt

des Saumrohres gemessen
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Vicenza

Kassettenmarkise ohne Tragrohr

Technische Daten:

– Standard-Farben: Mechanik: RAL 9010 reinweiss

RAL 7035 grau

- Zusätzliche Farben: RAL 9005 schwarz

(mit Preiszuschlag) RAL 5003 blau

RAL 8017 braun

RAL 3005 rot

RAL 6005 grün

– Maximale Breite: 500 cm

– Maximale Ausladung: 260 cm

– Verstellbare Neigung bei Wandmontage: 0-55°

– Verstellbare Neigung bei Deckenmontage: 0-90°

– Antrieb mit Getriebe oder Motor

– Wand- und Deckenmontage

– Min. Breiten: Ausladung Mindestbreite (BK)

160 cm 199 cm

185 cm 219 cm

210 cm 247 cm

235 cm 267 cm

260 cm 287 cm

– Die Lieferung besteht aus der kompletten Store mit aufgezogenem Stoff

– Die Armlänge ist von der hintersten Kante der Konsole bis zum äussersten Punkt

des Saumrohres gemessen
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Treviso

Kassettenmarkise mit Tragrohr

Technische Daten:

– Standard-Farben: Mechanik: RAL 9010 reinweiss

RAL 7035 grau

- Zusätzliche Farben: RAL 9005 schwarz

(mit Preiszuschlag) RAL 5003 blau

RAL 8017 braun

RAL 3005 rot

RAL 6005 grün

– Maximale Breite: 1200 cm (gekuppelt bei Breiten über 700 cm)

– Maximale Ausladung: 360 cm 

– Verstellbare Neigung bei Wandmontage: 0-55°

– Verstellbare Neigung bei Deckenbontage: 0-55°

– Antrieb mit Getriebe oder Motor

– Wand- und Deckenmontage

– Min. Breiten: Ausladung Mindestbreite (BK)

160 cm 222 cm

185 cm 242 cm

210 cm 270 cm

235 cm 290 cm

260 cm 310 cm

285 cm 336 cm

310 cm 370 cm

335 cm 397 cm

360 cm 403 cm

– Die Lieferung besteht aus der kompletten Store mit aufgezogenem Stoff

– Die Armlänge ist von der hintersten Kante der Konsole bis zum äussersten Punkt

des Saumrohres gemessen
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Armony

Kassettenmarkise komplett geschlossen ohne Tragrohr

Technische Daten:

– Standard-Farben: Mechanik: RAL 9010 reinweiss

RAL 7035 grau

- Zusätzliche Farben: RAL 9005 schwarz

(mit Preiszuschlag) RAL 5003 blau

RAL 8017 braun

RAL 3005 rot

RAL 6005 grün

– Maximale Breite: 1200 cm (gekuppelt bei Breiten über 700 cm)

– Maximale Ausladung: 360 cm

– Verstellbare Neigung bei Wandmontage: 0-45°

– Verstellbare Neigung bei Deckenbontage: 0-45°

– Antrieb mit Getriebe oder Motor

– Wand- und Deckenmontage

– Min. Breiten: Ausladung Mindestbreite (BK)

160 cm 213 cm

185 cm 233 cm

210 cm 261 cm

235 cm 281 cm

260 cm 301 cm

285 cm 327 cm

310 cm 361 cm

335 cm 375 cm

360 cm 400 cm

– Die Lieferung besteht aus der kompletten Store mit aufgezogenem Stoff

– Die Armlänge ist von der hintersten Kante der Konsole bis zum äussersten Punkt

des Saumrohres gemessen
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